
第二届中国创新挑战赛（北京）
创新需求统计（在京央企）

	序号
	项目
	数量

	一
	企业
	4

	二
	需求数量
	48

	三
	城市运行管理需求
	0

	四
	行业应用划分：
	48

	
	1.高端装备制造
	20

	
	2.电子信息
	7

	
	3.新材料
	6

	
	4.测量与检验
	6

	
	5.电力系统
	5

	
	6.石油化工
	1

	
	7.生物医药
	1

	
	8.激光技术
	1

	
	9.环境保护
	1






	序号
	需求名称
	企业名称
	行业领域
	技术需求描述
	产学研合作需求描述
	同意对优秀解决方案给予奖励
	需求判断
	需求类型
	需求解决难度

	1
	制动器配套液压站
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：该液压站给偏航制动器、转子锁供压。
2、项目难点：液压站与偏航制动器钳体间通过高压软管连接，加压时，偏航制动器钳体（包括32个活塞）产生弹性变形，造成加压延时。要求达到18MPa，控制加压时间。
3、相关要求及考核指标
压力从0加压至18MPa，加压时间不得超过750ms；
偏航回路保持18MPa压力5天；
转子锁回路保持解锁状态，1.5年。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	2
	热管散热设计及加工
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：针对某设备发热功率较大（热耗700W,圆盘状，直径600mm,高度60mm），热密度高，安装位置环境条件特殊，有抗冲击和震动要求。基于热管换热技术，提出一种新的解决方案，需要相关制造厂家配合。
2、技术难点和创新点：结合设备特点及其安装条件、通过在承重件主体上合理布置热管，以达到良好的导热效果并综合解决设备布线和重量超标问题，同时进行散热器的优化设计和承重体的刚性优化设计，使设计满足环境要求，提高设备可靠性。
3、相关要求以及考核指标：完成此设计优化，并完成制造，达到相关散热要求和抗冲击震动要求
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	3
	蜂窝状陶瓷骨架制备
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述: 陶瓷颗粒增强金属基表面复合材料具有整体耐冲击、表面耐磨损等特点。陶瓷颗粒要按预定的形状、数量铸入金属基体特定部位，需要制备成蜂窝状陶瓷骨架。
2、技术难点和创新点:
1）通过对Al2O3、SiC、Si3N4等陶瓷粘接剂分析研究，制取满足使用要求且能改善陶瓷与金属浸润性的粘接剂。
2）烧结后具备一定强度，能固定在砂箱中；浇注金属液过程中不被冲散。
3、相关要求以及考核指标: 骨架留有孔隙率，陶瓷颗粒间距1mm，蜂窝均匀分布。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性需求。
	有一定难度

	4
	轻质高刚度合金材料的应用
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1.需求描述：
针对产品日趋苛刻的小型化、轻型化设计要求，寻求在比刚度、比强度等方面能够替代现有产品广泛采用的铝基合金材料的新型轻质合金材料（主要成分为金属镁），同时材料还应具备良好的加工工艺性、耐腐蚀性、高导热性（或低导热性）以及耐振动冲击特性，应用性价比高（制备、加工成本不高于传统铝基合金材料15%）等综合优良特性。
2.技术难点和创新点：
技术难点：对于待研材料的轻质化要求与高刚度、高强度要求本身就存在相互矛盾的两面性，同时还要求材料能够满足良好的加工工艺性（精密机械加工、热处理、表面处理、铸造等）以及多种综合优良特性，这就给新型材料的研制带来了更多的困难。
创新点：新材料的研制一方面可以填补国内类似材料需求的空白；另一方面若其得到应用不仅可以提升未来相关产品在轻质化要求较高的市场中的竞争优势，还能在其他相关高技术领域（航空、航天等）得到更为广泛地应用推广，创造更高的潜在价值。
3.相关要求以及考核指标：
（1）成份：镁基合金
（2）材料密度2000Kg/m3 ；
（3）材料弹性模量60GPa；
（4）屈服强度200Mpa，抗拉强度300Mpa；
（5）导热率：150 W/m-C（高导热率）或10 W/m-C（低导热率）；
（6）制备与制造成本上限不超过传统铝基合金的15%；
（7）具备良好的加工工艺性（精密机械加工、热处理、表面处理、铸造等）。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	5
	一种小截面超长无缝矩形金属管
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：一种用于淡水冷却的金属水管，其截面和空腔均为矩形、采用无缝成形工艺、单根长度大于30m。材料方面要求非导磁、电阻率大，易于弯折成形，如不锈钢管（1Cr18Ni9Ti）。
2、项目难点：小截面超长无缝矩形金属管的制造。
3、相关要求以及考核指标：
1）外形(mm)：11(长)*8（宽）；
2）壁厚(mm)：0.8～1.2；
3）单根长度：30m；
4）耐水压1.5MPa（要求无缝工艺）；
5）电阻率(Omegamiddotm)：80*10-6；
6）磁导率：不导磁或导磁性能差；
7）热导率(W/(mmiddotK))：10；
8）机械性能：易于弯折成形（可参照1Cr18Ni9Ti）；
9）耐腐蚀：工业淡水、水流速2m/s，水温50degC，寿命30年；
10）数量：200根。
4、进度要求
合作协议签订后2个月。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	难度较大

	6
	大型钢锭的反偏析技术
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1.需求描述：钢锭内部化学成分等的不均匀性称为偏析。偏析可使由钢锭不同部位出来的产品在机械性能和物理性能上产生很大的差异，甚至出现各向异性性，降低金属收得率，影响产品的有效利用和使用寿命。宏观偏析将一直残留到最后产品中，危害产品的使用性能，甚至造成隐患。自然条件下，钢锭越大，偏析越严重。因此，必须开展大型钢锭的反偏析技术研究，改善大型钢锭的偏析。
2.技术难点和创新点：技术难点：由于选分结晶等因素的影响，偏析是钢锭凝固的必然产物。自然条件下，钢锭越大，偏析越严重。
创新点：采取各种技术手段改善大型钢锭的偏析。
1）化学成分控制技术。研究合理配比化学成分，增加偏析抑制元素含量，减少偏析促进元素含量，改善大型钢锭的偏析。
2）多包合浇技术。研究对大型钢锭采用多包合浇，并对各包化学成分采用差异化处理，使最终钢锭各部位化学成分等趋于一致。
3）凝固过程偏析干预技术。①搅拌干预技术：研究利用机械搅拌、气体搅拌或电磁搅拌等在钢锭凝固过程进行搅拌改善偏析。②凝固控制干预技术。研究采用各种手段控制钢锭的凝固速度改善偏析。
3.相关要求以及考核指标：
相关要求：有效控制大型钢锭的偏析。
考核指标：使化学成分各元素钢锭两端取样分析接近或趋于一致。
1）C偏析：钢锭两端取样分析偏差值le0.01%。
2）P、S偏析：钢锭两端取样分析偏差值le0.003%。
3）易氧化元素（Mn、Si）偏析：钢锭两端取样分析偏差值le0.03%。
4）其它不易氧化元素偏析：钢锭两端取样分析偏差值le0.01%。
	无
	否
	需求准确，建议进行需求分析
	个性化需求
	难度较大

	7
	桥式圆柱度测量仪
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：随着测量与检测技术的不断发展，对精确测量大重量、大尺寸、高精度复杂零件提出越来越高地要求，为了解决该问题，实现大重量、大尺寸、高精度复杂零件的精确测量，开发桥式圆柱度测量仪具有重要的意义。目前，我公司在高精度复杂零件精准测量、精确数学模型建立、控制系统硬件结构及软件算法设计中仍存在难点，为此急需寻求相关技术方案，解决技术难题。
2、技术难点和创新点：误差补偿技术：实现被测量工件和旋转主轴摆放的偏心量和旋转中心线的误差补偿。
高精度控制系统设计：解决控制系统的硬件结构、建立数学模型及软件开发，实现长距离的三维空间移动精度测量。
结构设计：解决气浮导轨高频震动、机械结构减震及噪声滤波等技术难题，实现高精度复杂零件直线度、平行度的测量。
3、相关要求以及考核指标：
（1）测量精度达到国家计量检定规程四级测量仪器标准及以上；
（2）在测量范围1.2米内直线度0.5microm 
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析 
	共性需求
	有一定难度

	8
	从静止到旋转的低温氦气传输装置
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：从静止设备到旋转设备之间的低温氦气传输过渡装置，一路28K氦气进，一路30K氦气回，过渡装置需要采用真空绝热，漏热小。
2、项目难点：从静止到旋转的低温氦气传输装置，由于涉及到从静止到旋转的过渡，又有绝热性能、进回气之间密封性、进回气与外部密封性等特殊要求，其结构设计上还需要综合考虑刚度、抗冲击振动性、加工工艺性、绝热性能、内漏率等性能指标，技术难度大。
3、相关要求以及考核指标：
1）一路氦气进，一路氦气回；
2）传输流量：12m3/h；    
3）冷媒温度：氦气进温28K，氦气回温约30K；
4）冷媒压力：10bar；
5）真空密封漏率：le10-7Pa-L/S；
6）进回氦气之间内漏率：le15%@50m氦气压差；
7）漏热：le25W；
8）旋转端转速：500rpm。
4、进度要求
合作协议签订后6个月。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	9
	柔性关节轻型工业机器人关键技术研究
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：柔性关节轻型工业机器人由于具有高的负载/自重比、质量轻、功耗低等特点，被广泛应用于各种移动机器人或者平台上，在空间探索、军事侦察、反恐排爆和家庭服务等领域占据越来越重要的地位。从轻型机械臂的应用领域和范围来看，其工作任务多样化且工作环境随工作任务而改变。要么工作于危险、未知的复杂环境下，要么与人亲密接触。因此从安全操作及可靠性来说，轻型机械臂除了需要高精度的位置控制外，还需要其对未知工作环境的柔顺性，即当机器人与未知环境相接触时，不至于对机器人本身和操作对象造成损伤。需要从系统的角度来解决柔性关节轻型工业机器人中的一系列问题。
2、技术难点和创新点：
柔性关节轻型工业机器人柔顺性能控制方法；
柔性关节轻型工业机器人振动以及运动结束后存在残余振动的抑制方法；
基于模块化设计思想的柔性关节轻型工业机器人设计系统设计；
基于神经网络的自适应控制方法；
柔性关节轻型工业机器人在受限环境下的柔顺行为算法以及实现方式；
柔性关节轻型工业机器人人机交互、人机碰撞、多机器人的协调控制方法。
3、相关要求以及考核指标：
搭建柔性关节轻型工业机器人的硬件系统；
实现神经网络自适应反步法控制方法在柔性关节轻型工业机器人中应用；
实现了柔性关节轻型工业机器人在受限环境下的柔顺行为；
实现柔性关节轻型工业机器人在运动过程中由于外力扰动或自身柔性引起振动的抑制；
实现人机协同以及多机器人协调控制
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	10
	深海采矿机器人关键技术研究
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1.需求描述
海底多金属硫化物是深海极为丰富的矿产资源之一，也是最具开发价值的资源之一。开采时，海底环境极稀软地质和高低不平的地形将对采矿机器人的行走及控制提出很高的要求。采矿机器人既要满足行走、破碎、采集的要求，又要实现转弯、爬坡、越沟和避障的功能。
在低可见度的海底和复杂的地形下，采矿机器人需要实现精确的定位和控制去完成生产作业。通过定位导航去确定采矿机器人当前位置，并按照预定的路径使其实现开采任务。控制采矿机器人行驶过程中的导航误差和特殊地形引起的扰动误差，可以保证采矿机器人的稳定性，对采矿效率有着至关重要的影响。
2.技术难点和创新点
1）走形误差的控制
通过优化采矿机器人走形机构和转向机构，综合考虑实现转弯、爬坡、越沟和避障等动作时的扰动影响，控制其在特殊地形的误差，进而保证采矿机器人可以按照预定路径行驶。
2)导航定位误差的修正
采矿机器人多采用惯性导航，随着时间的积累，定位的误差将会不断增大。采用设备或优化算法去控制每一时刻的误差为整体作业提供安全保证。
3.相关要求以及考核指标
作业水深：3000m
作业海况：4级
接地比压：3-5kPa
行驶速度：2m/s
上下爬坡高度：20m
横向爬坡高度：10m
越坡高度：0.5m
越沟宽度：1m
定位精度：2m
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	11
	采矿机器人布放和回收技术研究
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：
采矿机器人的重量通常达到200吨，且作业水深在3000米左右，这使得采矿机器人的布放和回收成为很大的挑战。在布放和回收中涉及2种缆，即脐带缆和起吊缆。脐带缆始终连接船和机器人；起吊缆的一端连接船体，另一端根据布放和回收的需要，要能在3000米水下完成脱钩和挂钩动作。因此，需研制一台专用布放、回收机器人用于采矿机器人的布放和回收。该机器人要能够沿脐带缆行走，把起吊缆带至位于3000米水下的采矿机器人完成对接。
2、技术难点和创新点
1）沿缆行进机器人的行走技术；
2）布放和回收中，起吊缆和脐带缆的防缠绕技术；
3）布放机器人的无人控制技术。
3、相关要求和考核指标
1）能够完成3000米采矿机器人的布放和回收；
2）90分钟内完成布放采矿机器人；200分钟完成回收采矿机器人。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	12
	F91材料大型锻件高温强度性能研究
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：F91材料属ASME锅炉及压力容器规范中规定使用于压力系统中高温用低合金钢管道元件，压力系统的应用环境决定了此材料的高温强度要求，以确保核电管道安全。
2.技术难点和创新点：
技术难点：此材料C、Mn含量不高，添加一定的Cr及少量的Mo、V、Nb，属低合金钢，锻件热处理厚度较大，取样位置要求为TtimesT/4，对高温强度要求高，为575℃要求抗拉强度Rm341Mpa，研制生产对化学成分的调整及热处理参数的控制要求严格，存在较大难度。
创新点：合金元素配比范围内微调，挖掘材料耐热性；调整热处理参数，在强度与韧性中获得平衡。
3.相关要求以及考核指标：
575℃高温拉伸：Rp0.2 243Mpa，Rm341MPa。
	跨领域项目，涉及机械制造的材料与工艺，以及新材料的研发
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	13
	大型合金结构钢锻件低温冲击韧性研究
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：
解决大型合金结构钢锻件低温冲击难以满足要求的难题。
2.技术难点和创新点：
(1)技术难点：
①某些大型合金结构钢锻件一般使用钢锭较大且钢锭利用率高，合金含量高，要保证产品均匀性，控制难度高；同时性能要求较高，为满足性能要求，需要提高钢水
纯净度，减少钢中夹杂并使钢中夹杂物形态得到有效控制；
②此类大型合金结构钢锻件截面尺寸大，形态较复杂，火次多，且难以锻透，容易形成偏析、晶粗、缩孔等锻造缺陷，严重影响产品的机械性能
③此类大型合金结构钢锻件强度及低温冲击韧性要求均较高，常规热处理难以满足，特别是低温冲击韧性，对热处理参数敏感。而大型锻件因为截面尺寸大，形态复
杂，热处理时温度均匀性难以控制。
(2)创新点
通过优化炼钢、锻造、热处理等工艺参数来提高大型合金钢锻件低温冲击韧性。
3.相关要求以及考核指标：
①SA350LF2锻件，尺寸为phi2150/-phi750times5200mm，横向取样三冲： AKV(-45℃)61J；
②SA-508Gr3 CL.1锻件，尺寸为1040times1733times3460mm，低温冲击：AKV(-40℃)41J。
	为老大难课题。涉及化工、电化学、金属加工等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	14
	四氯化钛中氧碳含量定量控制技术
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：
超0A级海绵钛中最难控制的杂质元素就是氧元素和碳元素，而氧碳元素最大的来源就是四氯化钛，因此需要严格控制四氯化钛中氧碳含量，保证精四氯化钛中氧含量le100ppm，有机碳含量le10ppm，且别的杂质成分不能大于目前的控制标准（企业内控标准），这样进入到海绵钛中的氧碳才能保证达到超0A级的标准。
2、技术难题和创新点：
四氯化钛是生产海绵钛的主要原料，每生产1吨海绵钛约消耗4吨精四氯化钛，海绵钛中的杂质含量与四氯化钛中的杂质含量成4倍富集关系，因此，海绵钛的质量在很大程度上取决于四氯化钛的质量，由于石油焦和除钒油含有碳氢氧化合物，在四氯化钛介质中，能够裂解或者聚合，进入到四氯化钛中，目前四氯化钛中的金属杂质都能够检测，并且能够通过精制而除去，但是非金属杂质主要是碳、氮、氧化合物，其沸点较低，并且和四氯化钛无限互溶，导致其不易分离，定量控制也比较困难，特别是碳，主要是以有机碳形式存于四氯化钛中，因此四氯化钛中碳、氧含量定量控制一直是一个共性的技术难题，因此，就这个问题面向全社会征集解决方案，希望能够准确控制四氯化钛中的碳氧含量，从而提高海绵钛产品质量。
3、相关要求以及考核指标：
相关要求：
 征集的解决方案不仅需要在理论上成立，更要立足公司实际生产需求，深入公司氯化操作现场进行指导，经过改进的工艺要形成成套的操作规程并应用在实际生产中，达到降氧降碳的目的，且形成的操作规程和知识产权要归本公司所有，并与本公司签订保守商业秘密协议。
考核指标：
在氯化工艺生产阶段，对精制的四氯化钛进行氧碳元素含量的检测，保证每一批精四氯化钛中氧含量le100ppm，有机碳含量le10ppm，经过一个月的生产检测论证，此指标的合格率在90%以上。且生产出来的海绵钛氧、碳含量都能符合超0A级（Ole0.05%，Cle0.01%）的国家标准，从而真正实现四氯化钛中碳氧含量的定量控制。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定的难度

	15
	无氰镀银工艺技术
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	2016年上半年对无氰镀银工艺进行了一些探索试验，发现采用咪唑-磺基水杨酸镀银工艺和丁二酰亚胺镀银工艺制得的镀银层各项技术指标均能满足使用要求。但镀液的稳定性欠佳，希望获取稳定镀液和镀液维护方面的技术支持：
1）保持镀液中银络离子长期稳定的方法；
2）镀液中咪唑、丁二酰亚胺等有机物的分析方法；
3）镀液中有害杂质的处理方法。
希望在获得上述技术支持后可使无氰镀银工艺（至少一种工艺）长期稳定地用于实际生产中。
	涉及金属材料、制作工艺、材料处理等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度。

	16
	海绵钛疏松度改善项目
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述
目前国内海绵钛在还原阶段时疏松度低，导致在蒸馏阶段氯化镁等杂质元素不能从海绵钛中蒸馏出来，造成海绵钛坨芯部氯化镁夹芯，影响产品的正品率，同时也增加了海绵钛破碎后分拣的工作量，为了避免该现象出现，需要提高海绵钛的疏松度。
2、项目难点
为了提高海绵钛的疏松度，需要了解海绵钛在还原过程中的成长机理，在还原的前、中、末期对还原温度的控制，使其在还原阶段利于海绵钛的生长，保证其海绵钛坨的整体疏松度。目前还原工艺是该项目的难点。
3、相关要求及考核指标
提供合理的还原阶段的温度控制，5吨炉海绵钛产品疏松度le1.3 g/cm3，10吨炉海绵钛产品疏松度le1.3 g/cm3
	涉及结构力学、传动方式、控制过程、冲击与阻尼、计算机处理等领域的合作公关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	难度较大

	17
	高精度测量用弹簧稳定处理工艺研究（高稳定弹簧制作工艺）
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1. 需求描述：
某高精度测量用弹簧材质为恒弹性合金，其稳定性直接决定了测量精度的长期稳定性。因此开展弹簧稳定工艺研究具有重要意义。
2. 技术难点和创新点：
2.1 制造过程中稳定工艺
弹簧制造过程中稳定处理工艺对弹簧各项技术指标有重要影响。
2.2 制成后弹簧稳定处理
弹簧在制造完成后经过相应稳定处理工艺，使弹簧能够在1年内达到日变化率小于5E-8的要求。
3. 相关要求以及考核指标：
开展恒弹性合金弹簧稳定处理工艺研究，并开展相关验证试验，给出准确、可靠的试验结果。
3.1 弹簧制造后稳定处理时间小于1年
3.2 稳定处理后的弹簧日变化率小于5E-8。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	18
	钳盘式制动器噪声抑制技术
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1、需求描述：液压偏航制动器噪声抑制。
2、项目难点
液压偏航制动器使用的摩擦片组，单片（phi60times10mm）干摩擦试验时并无明显噪音，但摩擦片组（12片粘接在一块安装板上）试验时存在明显噪音（噪音约99dB）。
3、相关要求及考核指标
在试验条件下噪音应小于75dB。
	涉及仪器仪表、测量与检验、计算机处理等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度 

	19
	铝合金壳体铸造工艺技术
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	一类铝合金壳体，最大外形尺寸在300mm以内，主要壁厚5mm，其5个外表面均布深约20mm的散热鳍片，此类壳体属多品种小批量生产。
专业需求：寻求适宜的铸造工艺方法，以达到无余量成形，降低成本的目的。
技术支持：此工艺方法实现的具体途径，如铸造工艺参数；模具设计；造型材料以及成型方法。
	涉及保温材料、热交换技术、管路设计等技术领域的合作公关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	20
	光纤陀螺光纤环一致性问题的解决（光纤环自动化生产线）
	中国船舶重工集团公司
	高端装备制造
	1. 需求描述：
光纤环是光纤陀螺的核心传感部件，也是国内高精度光纤陀螺发展的技术瓶颈。目前国内的光纤陀螺光纤环采用半手工（半自动化）方式绕制，光纤环的品质与操作师傅控制调节水平有很大关系，由于产品的一致性差，批产的光纤环只能降格测试，优选出来的光纤环只有竞标能力，没有批产能力。全自动化绕制方式在很大程度上能够解决这一问题，只要操作方法正确，控制精准，参数调整得当，就能绕制出一致性好、可批生产的高水平光纤环。
2. 技术难点和创新点：
 技术难点和前提是对光纤绕环的四极对称（八极对称）绕法和上胶、固化等工艺流程及其影响有很深入的理解，以过程工艺理论指导设计实施过程；创新点是全自动化四极对称（八极对称）绕环解决方案，包括与绕制工艺方法相匹配的光纤分纤设备、绕制设备、真空浸胶设备、固化设备以及各工艺过程的衔接设备，以及光纤、固化胶等材料辅料的确定。
3. 相关要求以及考核指标：
 1）全自动化四极对称（或八极对称）绕环解决方案；
 2）可实现0.01deg/h光纤环产品合格率不低于90%；
光纤环合格判断标准：GJB 1032电子设备筛选振动条件下，陀螺零偏不大于0.1deg/h，-40℃~60℃范围1℃/min变温条件下，陀螺零偏稳定性不大于0.01deg/h）
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	21
	分段隔舱制造空间的高精度场景重构技术
	中国船舶重工集团公司
	电子信息
	1.需求描述：
船舶,飞机等大型装备制造往往采用分段制造方式,分段制造过程需要大量使用加强机构,这导致出现了较多分段隔舱，该隔舱往往仅具有狭小的进出口来方便工人施工。由于制造水平的限制，隔舱空间无法与设计尺寸对应，如何测量出隔舱内空间的真实尺寸，并用其驱动自动化装备在舱室内施工一直是当前船舶制造的难点。
2.技术难点和创新点：
 a、狭小空间高精度场景重构的机理设计
 b、超小超轻型型的场景测量传感器设计
 c、场景重构的误差补偿技术
d、场景重构的软件设计与制作
3.相关要求以及考核指标：
 场景测量空间范围：le3m*3m*3m；
 场景测量结果与真正尺寸的误差：le1mm；
 场景测量结果的分辨率：le1mm；
 场景测量传感器体积：le20cm*20cm*20cm；
 完成一次场景测量及重构的时间：le10min。
	涉及理论探索、项目预研。尚不能进入民用化工系列，推荐中科院化学所
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	难度较大

	22
	基于神经元的无人机自适应飞行控制技术
	中国船舶重工集团公司
	电子信息
	1.需求描述：
 飞行控制技术是现代各类固定翼、旋翼无人机的核心技术之一。能适应各种气象环境、复杂使用环境、飞行精度高的飞行控制技术是支撑无人机发展的重要支撑要素。
2.技术难点和创新点：
目前无人机的飞行控制主要通过简单的PID（比例、积分、微分）反馈控制技术实现自动导航与跟踪，但PID控制方法内控制回路增益受限于线性模型与系统实际动力学反应的差异，而外控制回路还必须比内控制回路慢得多才能避免不稳定震荡，因此控制与跟踪性能与飞行器的潜在性能相比只能大打折扣。由于参数的较大不确定性以及主旋翼与平衡翼之间的ldquo隐蔽rdquo动态交互作用，简单的PID控制方法更是无法实现旋翼类飞行器的高机动自主飞行,与此同时，许多先进的控制设计方法普遍依赖于精确的系统动力学模型，而后者通常需要大量的时间与不菲的代价才能获得。而且，实际系统的动力学模型往往并非一成不变，而是随各种飞行条件与系统设置的不同而改变，如风向与天气的变化，不同的载荷，燃油的损耗等。传统的方法是针对各种状况事先设计好多套控制增益系数甚至多种控制定律，但在实际应用中往往由于过分繁杂而失去可行性。
3.相关要求以及考核指标：
要求：建立以自我学习的神经元自适应控制的无人机飞行控制方法，针对固定翼、旋翼无人机、无人直升机各定义一个异常简单近似的线性模型，其与实际系统动力学的差异由神经元实时进行补偿，实现飞行过程稳健可靠的跟踪控制性能。
指标：
能适应固定翼、旋翼无人机、无人直升机的飞行控制；
在固定翼、旋翼无人机、无人直升机的最大抗风能力下，飞行控制精度保持不变
能适应固定翼、旋翼无人机、无人直升机机载不同载荷、燃油变换等造成的飞行器动力学变化情况；
横滚、俯仰控制精度0.5deg，航向控制精度1deg；
 航迹控制精度：纵向控制精度1米、横侧向控制精度2米。
	涉及光纤性能、光源的单色性、稳定性、调制解调技术的合作公关。
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度。

	23
	铝制板翅式换热器表面防护技术（雷达数字视频信号的压缩与传输）
	中国船舶重工集团公司
	电子信息
	1.需求描述：
对雷达数字视频实时压缩处理和网络化传输、并能对雷达状态、雷达回波视频、二次信息等进行传输显示。设备可外接GPS实现地理定位。
2.技术难点和创新点：
雷达数字视频信号的高质量实时压缩、采集和网络化传输一体化。
3.相关要求以及考核指标：
3.1视频采集要求
（1）输入信号形式
1）接收2路雷达数字视频，并行16位LVTTL，最大传输速率2MHz；
2）正北同步信号，差分，宽度：1us；
3）距离同步信号，差分，宽度：1us；
（2）输出信号形式
数字视频输出为UDP协议，每距离单元12位数据，压缩后传输信号带宽le1Mbps；
视频报文内容包含：视频数据、方位、距离、正北标识等信息。
（3）板上内置10/100Mbps自适应交换机（两个节点以上）。
3.2 视频显示范围及刷新率：  360deg，1次/秒（显示清晰流畅）
3.3 软件模块要求
（1）提供ActiveX控件用于显控软件集成调用；
（2）提供接口函数调用说明用于控制区对显示区的控制使用。
3.4 工作温度范围： -20℃～+55℃
3.5 结构尺寸：小型化，双方协商。
	可与相关企业取得技术支持
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	难度不大

	24
	电子信息与智能装备,通信及导航产品（水下终端系统的高速数据传输）
	中国船舶重工集团公司
	电子信息
	1.需求描述：
瞄准未来水下无人系统、水下网络和水下空间站等水下信息交互需求，探索一种非接触高速水下数据传输技术。
2.技术难点和创新点：
 难点：非接触情况下进行数据传输；
 创新点：可采用光学（如激光）等进行编码传输。
3.相关要求以及考核指标：
传输距离：不小于15m；
传输速率：不低于100Mb。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度。

	25
	低噪声大动态范围射频光纤传输技术（船舶使用的光纤传输技术）
	中国船舶重工集团公司
	电子信息
	1、需求描述：
船舶通信系统天线与收发信机通过射频电缆连接，在信号衰减、电磁兼容、船面船内设备布置、设备体积与重量方面存在诸多制约因素，采用光纤射频技术，可以减少这些因素的影响，有利于综合通信系统和船舶总体集成优化能力的提升。
2、技术难点和创新点：
光纤传输技术目前相对成熟，但是射频光纤传输技术应用尚未大规模开展，尤其是在动态范围和低噪声方面与传统的射频电缆传输技术相比还有一定的差距，如何进一步提高光纤射频传输技术的动态范围和减低噪声是技术难点。一方面需要通过提高光纤射频传输技术的动态范围和噪声指标，另一方面通过加强系统设计合理分配指标满足系统性能要求。 
3、相关要求以及考核指标：
射频光纤传输系统整体性能优于或不劣于现有的射频传输方式。
具体指标：50m传输衰减不大于2dB，噪声系数优于8dB，动态范围130dBbullHz2/3。
	涉及测量与检验、计算机分析、传感器等光、机、电领域，合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	26
	财险管理中IT作业综合管理系统的研发
	中国人寿财产保险股份有限公司
	电子信息
	建设一个流程化、标准化、智能化的IT作业管理平台，建设定位于“作业流程全贯通”、“数据标准全统一”、“制度规范全落地”、“风险管控全方位”、“质量效能监督全过程”等五个方面。
目标：
l对现有IT工作流程进行全面打通和整合，并结合财险公司发展新常态下对信息化建设工作的新要求，对相关工作流程进行优化和再造；
l对IT工作流程所涉及的各方面数据标准，包括IT预算、项目、需求、运维等进行统一，建立IT工作信息的标准化数据基础；
l将信息化相关的管理制度、规范通过系统管控的方式进行固化落实, 确保IT工作实务流程和规章制度的一致性；
l将IT工作流程及配套制度规范相关的风险管控点、信息安全管控点通过系统方式进行固化落实，确保全方位、无死角的覆盖；
l对IT工作的质量效能监督检查进行系统化支持，提高检查的效率、准确性和针对性；
l通过工作流程的打通、信息数据的共享，实现对信息化建设工作的多维度、透视化管理，满足各层级管理需要。
	涉及项目建模、数据采集、大数据建库、及管理软件设计制作等领域的单位或专家合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	27
	大数据综合系统
	清华同方
	电子信息
	新能源、物联网、智慧城市、云计算、大数据、医疗健康、生物技术、在线教育、在线旅游、电子商务、高端装备制造、工业自动化、移动互联网、芯片设计、机器人、新材料、高端农业、高技术服务
以IT软件及硬件、网络技术和大数据、工业智能化、物流设备和技术、企业SaaS等为主要方向，以种子轮和A轮投资为主
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性化需求
	有一定难度

	28
	甲基碘的放射性活度浓度控制与稳定
	中国船舶重工集团公司
	新材料
	1.需求描述
试验气路需持续恒定注入放射性活度浓度为1.92times104 Bq/m3的放射性甲基碘气体作为示踪剂，试验时间为28小时。
2.技术难点和创新点
技术难点：与放射性甲基碘发生方式及检测方式匹配的浓度控制方式。
创新点：通过恒速反应控制及稳定甲基碘的放射性活度浓度
3.相关要求以及考核指标
上游非放甲基碘气体浓度：300mg/l
上游放射性活度浓度：1.92times104plusmn10%Bq/m3 
试验时间：28h。
试验气路气量：1～2m3/h。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	29
	耐腐蚀无磁合金材料
	中国船舶重工集团公司
	新材料
	1.需求描述：合金材料，直径大于310mm，长度1000mm。
2.技术难点和创新点：无磁性；长期在空气与海水中交替使用，无腐蚀。
3.相关要求以及考核指标：无磁性；耐腐蚀；强度高。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	有一定难度

	30
	高稳定低温度系数钐钴永磁体制备及处理工艺
	中国船舶重工集团公司
	新材料
	1. 需求描述：
永磁体是某测量元件的核心材料，其磁性能稳定性及温度系数等直接影响测量精度。针对测量单元的性能要求，寻求在磁性能方面能够替代现有产品的永磁材料，应具备低温度系数、气隙磁密长期稳定等性能。
2. 技术难点和创新点：
(1) 超低温度系数永磁体的制备技术
目前制备钐钴永磁体的材料温度系数约为-5times10-5/℃，对于-2times10-5/℃的超低温度系数永磁体需应用新型磁性材料，以降低其综合温度系数，同时也需要保证永磁体的最大磁能积、矫顽力等性能参数满足使用要求。
(2) 气隙磁感应强度的稳定性技术
气隙磁感应强度是永磁材料和软磁材料综合作用的结果，因此既要研制新型永磁体，提高永磁材料的稳定性，同时也要保证软磁材料稳定，才能保证气隙磁密的长时间稳定。
(3) 磁性能高稳定处理工艺技术
气隙磁感应强度的高稳定性，不仅要求永磁体在室温的长时间稳定，还要求在高低温、冲击、振动、过载等条件下的稳定性，因此需要对永磁体的处理工艺进行专项攻关，减小由于环境因素而产生的磁通不可逆的变化，提高气隙磁场的稳定性。
3. 相关要求以及考核指标：
(1) 最大磁能积  BHm17MGsOe
(2) 矫顽力  Hc 20KOe
(3) 剩磁    Br8.6kGs
(4) 经稳磁处理后，气隙磁感应强度变化量 8ppm /年
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性化需求
	难度加大

	31
	碳纤维复合材料的应用研究
	中国船舶重工集团公司
	新材料
	1. 需求描述：
某高精度测量元件的零件材料对重量、强度及温度性能有较高要求，探求一种满足使用要求的碳纤维复合材料。要求材料具有重量轻、高强度、高模量并且杂质缺陷少，线膨胀系数小且具各向异性；材料具备良好的加工性以满足零件设计安装要求。
2. 技术难点和创新点：
技术难点：材料既要求原丝高纯化、高强化、致密化以实现测量元件用材的需求，又要求控制生产成本以降低测量元件的整体费用。同时，要求材料具有较好的加工性、尺寸长期稳定性并可以实现线膨胀系数可调。
创新点：实现线膨胀系数可调的碳纤维材料比重轻，比强度高，在测量元件中使用可以降低元件的整体质量、改善元件的温度性能和振动性能，是元件材料的发展方向。
3. 相关要求以及考核指标：
其主要考核指标为：
a) 密度rho2g/cm3；
b) 线膨胀系数alpha＝0.55～1.0E（-6）；
c) 弹性模量E100GPa
d) 加工后的表面粗糙度Ra优于6.3，形位公差满足设计要求。
	压电材料的老难题。主要涉及基础材料、材料加工
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	难度大

	32
	压电单晶材料
	中国船舶重工集团公司
	新材料
	1.需求描述：压电单晶材料具有高的介电常数、高的压电应变常数及高的耦合系数，适合用来制作低频、大功率、宽带、小体积换能器。然而，目前已有的压电单晶材料杨氏模量较小、损耗较大、施加的极限电压较小，不能很好的满足大功率换能器的使用需求，因此需要开发新型的压电单晶材料来满足大功率换能器的使用要求。
2.技术难点和创新点：国内现在还没有公开报道有关适用于水声中低频、大功率换能器的压电单晶材料研究成果，急需研发杨氏模量大、损耗小、施加的极限电压较高压电单晶材料，例如掺杂Mn元素的单晶材料等。
3.相关要求以及考核指标：压电单晶片无裂纹；单晶片耐40MPa单轴压力；单晶片的介电常数、压电常数差异15%。单晶片在-20oC-80oC的温度范围内epsilon33常数变化小于30%，d33常数变化小于15%，s33常数变化小于15%。
	是否可实现光传输取决于对距离的要求。涉及到声纳、光学、信息传输、调制解调技术领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	33
	沥青类耐根穿刺防水卷材根阻剂快速含量定性定量检测方法研究
	中国建材检验认证集团
	新材料
	项目背景及研究任务：
屋顶花园用耐根穿刺防水材料按根阻原理，一般分为物理（机械）根阻和化学根阻这两种方法。其中化学根阻的原理是在防水卷材的生产过程中加入高活性的生物根阻添加剂，使其均匀分散在卷材的沥青涂层中，当植物的根系生长接触到防水卷材的沥青层，一种生物化学活动所产生的交互作用使活性根阻剂发挥功效，抑制植物生长素的分泌，刺激植物根系逆向或往其他方向生长，保护了整个屋面的防水保温结构。这种方法将生物化学原理与防水材料相结合，起到防水与耐根穿刺的双重功能，同时也是目前最佳的阻止根系穿透接缝部位的解决方法。添加根阻剂的防水材料基本上是以改性沥青类防水卷材为主。化学根阻的防水卷材也存在一定的局限性，主要体现为：1、根阻剂效果易受卷材中其他添加成分的影响；2、用量难以控制，效果可能会随时间推移而衰退；3、尚无快速合理的方法可以检测出卷材产品是否添加了根阻剂；4、根阻剂的核心技术掌握在国外公司。
防水卷材的耐根穿刺性能的评价方法是采用种植植物的检测试验来完成的。对于耐根穿刺防水卷材中的阻根剂的定性、定量分析国内外还没有相应的测试方法和标准。工程应用时需要快速判定防水卷材是否含有阻根剂以及阻根剂含量，采用2年的种植植物检测试验，测定时间太长。 因此，急需建立一种耐根穿刺防水卷材中的阻根剂的测试方法。同时，耐根穿刺防水材料的国家标准正在修订，对阻根剂含量的检测方法将纳入新制订的国家标准中去，因此本项目研究也十分迫切。
预期研究目标或拟解决的问题： 
本项目拟对耐根穿刺防水卷材中阻根剂进行定性定量测定。建立耐根穿刺防水卷材中阻根剂的测试方法。并作为国家标准《绿色屋面用防水材料  耐根穿刺防水材料》中的规范性试验方法（计划号20120904-T-609）。这将有助于判定产品的优劣等级，对规范市场秩序、防止恶意竞争、保障消费者权益具有十分重要的实际意义。
	这是跨领域学科。需要建筑、生化、材料、农林养殖领域合作
	否
	需求准确，建议进行需求分析。
	个性需求。
	难度较大

	34
	海上溢油检测技术
	中国船舶重工集团公司
	测量与检验
	1.需求描述（Requirement description）：
海上溢油对环境、经济和居民生活均造成严重影响。在溢油事故检测中，溢油油品种类和油膜厚度测定对于后期种类和油膜厚度测定对于后期处理和赔偿问题非常重要。而油品测定和膜厚评估师溢油检测中的技术难点。
2.技术难点和创新点（Technical difficulties and innovation points）：
1）海上溢油种类和来源的在线分析和检测；
 2）多传感器综合油膜厚度评估和检测，实现油膜厚度的分级检测；
3.相关要求以及考核指标：
溢油种类：可通过识别溢油种类判别溢油源；
油膜厚度测定范围：0.01mm-50mm；
溢油面积测定；
多平台测量。
	设计传感器、数据采集、数据传输、计算机处理。其中传感器为测量与检验中的重点课题。
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度。

	35
	等离子焚烧烟气在线测量（精密位移测量）
	中国船舶重工集团公司
	测量与检验
	1.需求描述：
烟气从等离子体焚烧炉中出来，温度达到1100℃，烟气中可能存在的气体成分有：CO、H2、CO2、H2O、NOx、含氯气体和小分子有机物，为了探讨等离子体焚烧机理，需要对其成分含量进行分析。
2.技术难点和创新点：
目前，主要通过烟气分析仪和气相色谱两种方法分析气体的组成含量，上述两种方法均无法测量较高温度（1100℃）条件下的气体成分；且较难测量出气体中的含氯物质和低碳烷烃。
3.相关要求以及考核指标：
在不低于800℃条件下，测量烟气中的成分组成，如：CO、H2、CO2、H2O、NOx、含氯成分、CH4等气体。
	但采用光学测量系统，可以实现需求
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度。

	36
	水质传感器及营养盐微型实验室研发
	中国船舶重工集团公司
	测量与检验
	1.需求描述：
水环境污染的治理需要相关的污染度参数监测，目前主要的手段是采用在线监测传感器对水环境的主要目标参数进行监测，并通过水面信息采集浮标对监测数据进行上传。具体的在线监测指标参数有：水质参数包含水温、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、pH值；营养盐参数包含硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐。各类参数的监测需要不同类型的传感器监测方法，包含电极法、光学法、化学方法等，需要针对不同的参数开发不同的传感器探头，并集成在同一个主机上。
2.技术难点和创新点：
技术难点：水质及营养盐各项指标参数的传感器及微型自动实验室研发；
传感器探头和微型实验室的小型化集成技术；
传感器探头的测量精度一致性及长时间使用可靠性；
创新点：  指标参数监测传感器探头
保证探头长时间使用而不发生精度漂移的技术措施
保证探头在恶劣环境下可靠使用的技术措施
3.相关要求以及考核指标：
要求：    传感器的各项参数测量范围应涵盖中国大陆及海洋水环境监测指标参数
可能发生的最大指标；
传感器的各项参数测量精度应达到测量要求，以国外类似传感器为范本
制定测量精度要求；
考核指标：传感器在恶劣环境（如夏季海洋环境）中的使用免维护时间，水质类传
感器大于3个月，营养盐类传感器大于1个月。
	涉及传感器、测量与检验、仪器仪表、自动与智能控制等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	37
	光纤测量纳米位移
	中国船舶重工集团公司
	测量与检验
	1. 需求描述：
某测量元件采用差动电容测量微位移，因受加工、杂散电容、温度、电磁特性等影响，不能满足高精度测位移需求，拟采用光纤测量微位移克服上述缺陷，提高测量精度。
2. 技术难点和创新点：
技术难点：
小体积、高精度测量探头是研制的难点，这对加工技术提出了更高要求。
创新点：
探头测量精度要求0.5nm，分辨率为0.05nm，国内市场尚无该技术水平的产品，一旦研制成功可填补国内空白。
3. 相关要求以及考核指标：
技术指标：
工作范围：plusmn8mum；
 精度：0.5nm；
分辨率：0.05nm；
探头固定测距：le1mm。
相关要求：
允许工作温度：（-40~+80）℃；
探头尺寸：Phi（3~3.5）mmtimes15mm；
振动：三个方向，每个方向振动30min,即：5～200Hz 振动15min,200～5Hz振动15min，共30min；
冲击：40g,11ms半正弦波，三个方向各20次。
	设计传感器、数据采集、数据传输、计算机处理。其中传感器为测量与检验中的重点课题
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度

	38
	水质传感器及营养盐微型实验室研发
	中国船舶重工集团公司
	测量与检验
	1.需求描述：
水环境污染的治理需要相关的污染度参数监测，目前主要的手段是采用在线监测传感器对水环境的主要目标参数进行监测，并通过水面信息采集浮标对监测数据进行上传。具体的在线监测指标参数有：水质参数包含水温、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、pH值；营养盐参数包含硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐。各类参数的监测需要不同类型的传感器监测方法，包含电极法、光学法、化学方法等，需要针对不同的参数开发不同的传感器探头，并集成在同一个主机上。
2.技术难点和创新点：
技术难点：水质及营养盐各项指标参数的传感器及微型自动实验室研发；
传感器探头和微型实验室的小型化集成技术；
传感器探头的测量精度一致性及长时间使用可靠性；
创新点：  指标参数监测传感器探头
保证探头长时间使用而不发生精度漂移的技术措施
 保证探头在恶劣环境下可靠使用的技术措施
3.相关要求以及考核指标：
要求：    传感器的各项参数测量范围应涵盖中国大陆及海洋水环境监测指标参数
可能发生的最大指标；
传感器的各项参数测量精度应达到测量要求，以国外类似传感器为范本
制定测量精度要求；
考核指标：传感器在恶劣环境（如夏季海洋环境）中的使用免维护时间，水质类传
感器大于3个月，营养盐类传感器大于1个月。
	涉及传感器、测量与检验、仪器仪表、自动与智能控制等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度
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	既有幕墙结构胶失效现场快速检测方法与装置
	中国建材集团中央研究院
	测量与检验
	需求内容：北京等大城市高层玻璃幕墙隐患众多，传统检测技术因无法适应现场实验环境和多变条件，难以有效实施。本需求的目标是开发出幕墙结构胶失效风险检测方法与装置，从而解决幕墙结构胶失效无法现场测试与分析的难题。
具体技术指标和预期成果形式
1、 开发既有幕墙结构胶失效现场快速检测方法1项
2、 开发与测试方法配套的检测装置样机1台
3、 示范检测500平米既有幕墙。
4、 申报受理发明专利1项，实用新型专利1项
	本项目为跨领域学科，需要粘接材料、建筑、测量检验领域合作攻关
	否
	需求准确，建议进行需求分析
	共性需求
	难度较大
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	大型浮标长时稳定供电技术
	中国船舶重工集团公司
	电力系统
	1.需求描述：大型浮标主要承担海洋环境检测、水下探测与通信、GPS卫星通信、北斗卫星通信、多模式通信中继等任务， 大型浮标内部具备水声通信、无线电通信等功能的模块较多，功耗较大，尤其是频繁水声通信时，瞬时功耗较大；同时，浮标工作在海面上，须具备全天候工作能力，值更工作时间较长，对电池功率及瞬时电流等供给带来了较大的挑战。因此，亟需引进大型浮标长时稳定供电技术，保证大型浮标全天候、长时间工作需求。
2.技术难点和创新点：
 1）多档电流大功率频繁瞬时供电技术；
 2）长时工作大型浮标电源模块集成优化技术。
3.相关要求以及考核指标：
 值更时间不低于1个月；电源模块总重量不高于30kg（暂定）；保证瞬时功率120W、24V水声通信长时工作需求。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度
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	小型化新型电池
	中国船舶重工集团公司
	电力系统
	1. 需求描述：
便携、小型化以及适应不同使用条件是装备发展的趋势，寻求在恶劣环境下质量轻、体积小，能保证额定的放电电流和放电时间、使用寿命以及安全性的新型电池意义重大。
2. 技术难点和创新点：
技术难点：一是工作温度和贮存温度范围宽，要求在低温条件下满足电池容量和放电电流的要求；二是同时满足质量体积和电池容量以及安全性要求；三是对电池的性能要求非常高，尤其是充放电次数要求。
创新点及应用推广价值：一方面,新型电池体积小、质量轻、容量大，同时还具备较强的环境适应性；另一方面，该新型电池组合性好，可广泛应用于各领域具有轻质化要求的各类电子产品中。
3. 相关要求和考核指标：
全温范围内电池容量：不小于2Ah；
放电电流：不小于1.2A；
最大放电电流：不小于3A/100ms
标称电压：24V；
电池组尺寸：不大于150times80times20（mm）；
电池组重量：不大于500g；
充放电次数：不小于2000次；
寿命：5年；
自放电率：常温下不大于2%/月（可恢复）；
安全性能：具有过充和过放电保护，并具有过热保护；
环境适应性要求：
工作温度：-25℃～65℃；
贮存温度：-40℃～70℃；
振动：1～16Hz，位移1.0mm；16～60Hz，加速度10m/s2；
机械冲击：波形为近似半正弦，峰值加速度7g，脉冲时间16ms，方向为垂向，总颠振次数不少于3000次。
	涉及电机制造和电机控制
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度
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	深海低噪声推进电机研制（深潜器动力电机研制）
	中国船舶重工集团公司
	电力系统
	1.需求描述：
深海蕴藏了丰富的油气资源，深海探测是21世纪海洋科学研究的前沿和热点领域，深海载人潜器及小、中、大型深海空间站已成为世界上布设与维修水下探测网络系统、海底工程装置及进入深海从事深海前沿科学研究的新型装备。深海探测和作业平台离不开推进器。目前深海推进器单机功率小，噪声高，需要发展针对深海环境的低噪声推进电机技术。
2.技术难点和创新点：
（1）深海耐压和密封技术
（2）电磁力和水动力耦合激发的振动和噪声控制技术
3.相关要求以及考核指标：
推进电机额定功率不小于50kW
电机总声级不大于120dB
工作深度0~10000m
	涉及电化学、金属材料分析、制作工艺、智能电路等领域的合作攻关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度
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	大功率单相低频电源间谐波抑制技术（单项电力系统超低频大功率波动抑制技术）
	中国船舶重工集团公司
	电力系统
	需求描述Demand description:：
大功率单相低频电源，功率可达兆瓦级，频率范围宽。当低频电源工作在50Hz以下时，电网侧电流表头摆动明显，附近照明闪烁，生活区空调发出异响。经初步分析，单相低频电源理论上存在2倍于工作频率的功率波动，在50Hz以下该功率波动难以被整流电源滤波电路平抑，导致电网侧电流出现与工作频率相关的分数次谐波（即间谐波）。间谐波在传输线上的压降，导致供电点电压低频波动，影响生活区照明及辅助供电​.现征集间歇波抑制技术，改善大功率单相低频电源对附近用电设备的影响。
2、技术难点和创新点
大功率单相低频电源间歇波频率低于50Hz，部分频点与50Hz接近，采用无源器件构造滤波器存在较大难度。另一面，有源电力滤波技术也没有在间歇波治理领域的应用,提交大功率单相低频电源间谐波抑制技术方案和电路仿真模型。
	涉及电池性能、电源控制技术的合作公关
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度
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	ZSGB-1250/10多晶硅还原炉用整流变压器（多晶硅还原炉用整流变压器研制）
	中国船舶重工集团公司
	电力系统
	1、需求描述：
随着国内太阳能光伏发电产业的快速发展，多晶硅是太阳能电池的主要原材料，目前多晶硅生产的核心技术掌握在国外企业手中，导致国内多晶硅产业发展缓慢，生产成本国外20美元，而国内100美元，因此研究开发出一套自主的多晶硅还原炉用整流变压器有着重大的意义。
目前，我公司多晶硅还原炉用整流变压器开发过程中，由于整流变压器运行工况所致，其负载工作电流严重不平衡，导致变压器烧毁，直接影响多晶硅产量及质量。为此急需寻求相关的技术方案，解决多晶硅还原炉用整流变压器的研发技术难题。
2、技术难点和创新点:
（1）多晶硅还原炉用整流变压器负载不平衡率控制在30%以内；
（2）制造的成本及体积应低于三台单相三相变压器的组合。
3、相关要求以及考核指标：
（1）负载不平衡率le30%以内；
（2）负载损耗le18.75kW。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析   
	个性化需求
	有一定难度
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	电缆低温硫化成型技术
	中国船舶重工集团公司
	石油化工
	1、需求描述：
随着电子技术不断发展，对电缆的柔韧性、轻质、耐高温、小截面、环境适应性、可靠性等方面提出了更高的要求。目前传统的硫化工艺方法时间长、温度高、压力大，导致焊料融化、焊接部位开裂、压断导线等质量问题，直接影响产品生产质量及工作可靠性。研究低温硫化工艺技术，解决产品研制生产的急需求具有重大意义。
目前，我公司在低温硫化技术研究过程中，存在柔韧度欠佳、表面粗糙，影响产品使用。为此急需寻求相关的技术方案，解决电缆低温硫化器技术难题。
2、技术难点和创新点:
（1）低温硫化成型技术；
（2）模具设计与制造技术。
3、相关要求以及考核指标：
（1）硫化温度le85degC；
（2）材料注入模具快速固化成型时间le50S；
（3）压力le40bar。
	无
	否
	需求不够明确
	
	[bookmark: _GoBack]是否应该是橡胶类电缆外皮的制作工艺？需要重新明确。
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	富氢水产生活性机理研究
	中国船舶重工集团公司
	生物医药
	1、需求描述：
（1）、阐明富氢水产生活性的机理，即氢气在富氢水中的存在形式及富氢水产生氧化还原负电位的机理；
（2）、研究富氢水能否长期保存及其保存方法，目标将富氢水的保存期延长至3个月，三个月后的富氢水中的氢含量1mg/L，氧化还原电位＜-100mV；
2、项目难点
（1）研究揭示富氢水产生活性的机理，即氢气在富氢水中的存在形式及富氢水产生氧化还原负电位的机理；
（2）研究揭示富氢水能否长期保存及其保存方法，若可以长期保存则将富氢水的保存期延长至3个月，三个月后的富氢水的氢含量1mg/L，氧化还原电位＜-100mV，若不可以长期保存则阐明其内在原因及相关过程机制；
（3）尝试各种技术方法提高富氢水氢气含量至2mg/L。
3、相关要求及考核指标
（1）研究揭示富氢水产生活性的机理；
（2）说明富氢水能否长期保存及其保存方法；
（3）提高富氢水氢气含量至2mg/L的方法。
4、进度要求
（1）本项目要求在2018年3月31日前完成；
（2）在甲乙双方对意向项目研究方案和技术路线充分论证前提下，乙方按合同规定完成技术服务工作。
（3）研究开发成果交付的形式及数量：项目合同期内每月以文字形式汇报一次；项目结题报告一份。
（4）研究开发成果交付的时间及地点：每月30日前上报项目进展总结；项目结题报告在项目完成后1个月内交付
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
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	1mJ 皮秒脉冲多程放大系统
	中国船舶重工集团公司
	激光技术
	1. 需求描述：
针对10uJ, 200KHz, 10ps的1030nm皮秒激光器输出，放大到1mJ, 200KHz, 10ps
2.  技术难点和创新点：
高单脉冲能量的超短脉冲放大技术,再生或者多程放大
高平均功率的超短脉冲放大
3. 相关要求以及考核指标：
重复频率200KHz
脉冲宽度 10ps
中心波长 1030nm
单脉冲能量1mJ
	涉及放射材料、化学分析、测量与检验等多学科领域。尚不能进入民用化工系列，推荐中科院物理所、中科院化学所
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	个性需求。
	难度较大
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	亲和膜、成套设备及工业应用项目合作
	中国船舶重工集团公司
	环境保护
	1、项目简介
本项目拟制备系列亲和膜，对贵金属（如金、银、铂）以及稀土（钪、钇）有特异选择性，用于回收工业废水中的贵金属和稀土，终极目标为从可无限供应的海水中提炼稀土金属。优化膜结构（提高功能位点的密度、获得孔径较单一的膜），提高膜的机械强度，组装成膜元件，并研制出配套设备。本项目的成功实施将为废水中贵金属和稀土的回收提供新的方法，具有重要的理论意义和应用价值。
2、项目特点及优势
亲和膜技术集成了膜过滤和亲和吸附两者的优点，以具有微米级孔径的膜作为介质，连接功能配基，利用配基与目标物之间的相互作用实现分离，具有极高的选择性。当分离体系通过膜时，样品中目标物与膜介质表面或膜孔内功能配基特异性结合，其余物质透过膜孔流出。经过清洗，将膜表面非亲和吸附的杂质除去，最后用洗脱液将膜面目标物洗脱下来收集，得到纯净产物。亲和膜技术通常将多片膜叠加，形成一定的厚度来完成分离或纯化的目标，因此有时也称之为膜色谱。每一片膜都相当于一个短而粗的吸附床层，膜厚相当于床层高度，当床层体积一定时，这种通孔结构有利于相同压降下获得更高的流速，从而提高分离速度；另一方面，与柱色谱相比，膜色谱传质以对流为主，基本消除了溶质在孔中的扩散过程，改善了传质效果，缩短了分离时间。
3、项目应用前景
贵金属及稀散金属是国家急需的战略资源，不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯和航天航空等的重要材料。人类对贵金属的需求量逐步增加，但资源有限。因此如何充分有效地从各种废弃物中回收贵金属十分重要。常规的回收技术有萃取、化学沉淀、离子交换和吸附等。萃取和化学沉淀法只适用于高浓度废水，萃余液或沉淀上清液中仍有残留。离子交换和吸附虽回收较彻底，但往往做成固定床，具有水流阻力大、传质速率慢等缺点。此外，常规技术选择性差，回收微量金属离子时受到高浓度共存离子的干扰，回收效率低且难以实现分离。因此亟需发展选择性好、适用于微量金属离子回收的新技术。
项目成果可应用于矿山、有色金属冶炼、首饰加工、稀土提炼等领域。终极目标为从可无限供应的海水中提取稀土如钪。
以回收废水中金为例，某黄金首饰加工厂中生产废水中含金量为1mg/L，年产废水10万吨。用该技术回收金的总效率为95%，则每年可回收金100000克，按每克200元计算，可创造2000万元的经济效益（毛收入）。
4、项目进展阶段
已经完成吸金亲和膜的设计与制备，完成周大福工艺废水中微量金回收试验（Au（III）浓度为2mg/L，试验规模为10L/h），获得较满意的结果。
拟进一步提高膜的机械强度和吸附容量。开发适用于钪回收的系列产品。
5、项目方主要能力
已经完成吸金亲和膜的设计与制备，掌握膜制备过程中膜孔成型及控制关键技术，已经申报发明专利4项目。技术骨干目前正承担国家自然科学基金青年基金项目ldquo均相硫脲改性PVDF亲和膜的制备及对低浓度金的回收，21506222rdquo，已经完成中科院绿色过程与工程重点实验室青年基金ldquo吸金亲和膜的设计与应用GPE201405rdquo。
项目单位具有或可租用的研发设备设施包卷式膜和平板膜分离测试设备。 测试分析仪器：膜孔及孔隙率测试仪、紫外-可见光分光光度计、红外光谱仪、离子色谱仪、电感耦合等离子体质谱等表征测试仪器。可以利用研究所的设备，如Zeta 电位测试仪、X 射线粉末衍射仪、拉曼光谱仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、光电子能谱仪等，进行膜材料的表征测试。利用研究所原子力学显微镜、石英晶体微天平测定界面间作用力。
该项目已经与中科院过程所千人专家、北美膜协会进行过深入的交流，对该项目具有较深远的指导与借鉴意义。
6、合作方及合作方式要求
联合研发及推广该技术。
	无
	否
	需求明确，建议进行需求分析
	共性需求
	有一定难度



